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4103.7003

E-NR: 5015329

CAJA DE FUSIBLES 10-30 V CC/CA

Caja de fusibles con tamper para distribucion de corriente 10 A para 5 zonas.

El mdédulo esta disefiado para la distribucidn de alimentacién de corriente. El médulo tiene alimentacién por entradas dobles para la
conexién de la alimentacién y 5 salidas independientes protegidas por fusibles. Las salidas (+) y (-) de cada canal tiene fusibles
individuales. El estado normal de cada canal esta indicado mediante luces LED verdes.

Al detectar un fallo en uno de los canales (caida de voltaje o fusible activado) se indicara mediante un LED de color rojo y un relé

conmutador. La tapa tiene apertura para

poner una placa de identificacion (etiquetas de identificacion incluidas). La caja de plastico esta certificada bajo la norma UL 94 V-0.

Voltaje entrada

Consumo de energia
Dimensiones (L x W x H) mm
Numero de canales
Dimensidn del cable - entrada
Dimensiodn del cable - salida
Carga maxima por canal
Max. corriente de entrada
Tipo de producto

Entorno

Tipo de accesorio

Bornera de conexion

Serie

Carcasa

Tamaiio de carcasa

Caracteristica del producto

Conexidn por tornillo con capsula de traccién. Este producto se puede

ADDITIONAL INFORMATION

8-20 VAC

23 mA @12 VDC, 33 mA @24 VDC
134 x 152 x 50

5

0,2-2,5mm2

0,14 -1,5 mm2
30V/2A

10 A

Material de conexién
Interior

Placa de fusibles
Protegido por fusible
Serie de mddulos
Plastico

Mddulo con 3 bornas

De superficie
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ORDER INFORMATION

Model E-NR Description

4103.7003 5015329 Caja de fusibles; 10-30 V CC/CA

Alarmtech Sweden AB

Staffansvég 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com




