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PSV 1215-18

E-NR: 5255012

Fuente de alimentacion, VIP, 12V 1,5 A
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Fuente de alimentacion con funcién VIP (Voltaje en paralelo) de 12 VDC 1,5 A.

Las fuentes de alimentacién con la funcién VIP pueden ser conectadas en paralelo para proporcionar mayor seguridad, y evitar las
caidas de tensidn en el cableado. Bateria de 12 V 18 Ah. Proteccidon mediante tamper. La unidad esta protegida contra cortocircuitos
y sobrecargas. Los fallos de alimentacidn, caidas de tensidn, baja bateria y fallos de fusible se indican mediante LED. Permite salidas

individuales con relés.

ADDITIONAL INFORMATION

CB TEST, EN 50131-6 Grade 3, EN 60950-1:2006 + A11 +A12+A2, EN 6100-6:2007 EN

Certificado 61000-6-3:2007+A1, SBSC Class 3
Voltaje entrada 230 VAC
Dimensiones (L x W x H) mm 300 x 230 x 100
Voltaje salida 13,8 VDC
Carga 1.5A
Espacio para acumulador (no incluido) 12 V/18 Ah
Grado 3
ORDER INFORMATION
Model E-NR Description

PSV 1215-18 5255012
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