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VD 400-Z1

E-NR: 6332500

Kit de detector sismico
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El detector sismico VD 400 ofrece una proteccion muy fiable y resistente contra falsas alarmas, para superficies de acero y

hormigdn, como armeros, archivadores metdlicos, cajas fuertes, paredes de hormigdn y otras superficies.

Es util contra ataques con explosivos y herramientas mecanicas, como brocas diamantadas, sierras circulares, esmeriles y
herramientas térmicas. Incluye tres canales de deteccion independientes y DSP (Digital Signal Processing), que es un avanzado
algoritmo de procesamiento de sefiales. Esto significa que el detector tiene una capacidad de deteccidn alta e inmunidad a las

perturbaciones ambientales. Es muy importante instalar el detector firmemente en la superficie y asegurarse de que no hay juntas en
el material. Para instalaciones en paredes de hormigdn y de ladrillo, utilice siempre la placa de fijacion MP 400 con tornillos y perno
expansible. Para entornos desfavorables del exterior o interior, use la caja protectora WH 400 que cuenta con resistencia térmica
para mantener la humedad en niveles aceptables.
El detector sismico VD 400 esta equipado con un indicador visual de alarma (LED) y proteccién mediante tamper.

ADDITIONAL INFORMATION

Voltaje entrada 9-15VDC

Salida de alarma NC

Capacidad limite max 48 VDC /100 mA
Indicacién alarma LED

Tipo de producto Detectores

Entorno Interior

Grado de proteccion IP 32

Dimensiones (L x W x H) mm 91x31x23

Grupo de productos Choque y vibracién
Caracteristica del producto De superficie, Sismico
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ORDER INFORMATION

Model E-NR Description
VD 400 6332500 Detector sismico
VD 400-Z21 6332501 Kit de detector sismico VD 400, cable armado de acero inox. T4 y caja de conexiones JB 102

Kit de detector sismico con dos VD 400, cables armados de acero inox. T4 y T7 caja de conexiones JB

102

VD 400-Z2 6332502
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