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ADT 700

Acoustic Tester for AD series (700/700-AM/
800/800-AM)

-
Produktdetajler:
—_— - -
Matningsspanning Laddbart batteri med extern laddare a
Kapsling, Farg ABS plast, Gra !J
Matt (L x B x H) mm 110 x 190 x 60
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ADT 700 ar en unik testare for test av detektorer i AD 700 serien samt AD 800 / AD 800-AM serien. Testaren sander ut ett spektrum av
signaler med speciella frekvenser och ljudnivder. Det akustiska ljudet fran ADT 700 som uppkommer i rummet tas emot av detektorn via en
bredbandsmikrofon. Signalerna filtreras, behandlas och utvarderas.

Mikroprocessorn kompenserar for tidiga reflektioner och valjer den basta algoritmen fér detektorns placering for att sakerstalla maximal
detekteringsférmaga. Ljudsignaler genomgar dramatiska férandringar nar de gar frdn den krossade rutan genom rummet fram till
detektorn.

Detektorerna i AD-serien har darfér tre olika installningar, var och en med sin egen algoritm. Med ADT 700 testaren ar det mojligt att testa
vilken installning som ar den ldmpligaste for varje installation. Detektorn mater den karakteristiska signalen och processorn ger
installatéren en rekommendation vilken instalining som ar den basta for varje installation.

BESTALLINGSINFORMATION
Typ E-nr Beskrivning
ADT 700 6332552 Akustisk testare for AD-serien (700/700-AM/800-AM)
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Relaterade produkter och tillbehor:
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